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PROHLASENI
¢islo: CZ/CIM-P/14-18

vydané

AR AR AR

Zadateli: Smart Product Solution s.r.o. ICO: 25292331
Na vyhlidce 1614
664 34 Kutim, Ceska republika

AR AR A AR A

Na vyrobek: Obal pro automotive: SMART BOX
Hmotnost tara: 1,0-1,5 kg
Vnéjsi rozmeéry (d,S,v): 600 x 400 x 190 mm
Material: PVC, gramaZ plsté:  a) vina 1000 g/m’
b) bublina 1000 g/m’
¢) bublina 1500 g/m’
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Vyrobce: Smart Product Solution s.r.o. — Kufim
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Ve zkuSebni laboratofi €. 1075 byly z mechanickych namédhani obalu v manipulacnich a skladovacich
fetézcich vybrany, ovéfovany a kvantifikovany tyto hlavni z4téze:

AR AR AR

ZatiZeni dna a v navaznosti celé konstrukce obalu.
Provedeno zkouskou STLACOVANI:
+ dle CSN EN ISO 12048.
e prumérna mezni pevnost byla zjisténa:
a) 99,9 kg;
b) 77,8 kg;
c) 156,7 kg.
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ZatiZeni konstrukce obalu na vzpér béhem stohovani oballi na sebe.
Provedeno zkouskou STOHOVANI:
+ dle CSN EN ISO 12048
e primérnd mezni pevnost byla zjisSténa:
a) 4669 kg;
b) 4777 kg;
c) 7353 kg.
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ZatiZeni konstrukce drzadel pti ru¢ni manipulaci. iy

Provedeno zkouskou PEVNOST DRZADLA: :b;
* dle vlastniho postupu ZL i@
e prumérnd mezni pevnost byla zjiSténa: i&

a) 1814 kg; :b;
b) 1984 kg; .

c) 219,5kg. {‘;
s
s
s
{f
Na zédklad¢ vysledki zkousek byl vystaven Protokol o zkousce ¢. 123-2018. :t‘;
I
Zavér: %
Na zaklad¢ téchto pevnostnich charakteristik a jejich limith 1ze stanovit bezpe¢nou celkovou pracovni nosnost: i;

e pii béZnych teplotich na a) 50 kg; b) 50 kg; ¢) 100 kg {‘3
* stohovaci nosnost pfi béZnych teplotach na a) 300 kg; b) 300 kg; c) 600 kg. {‘3
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V TiSnové dne 23.10.2018 Ing. Jan Winkler — z4stupce jednatele {‘3
za Centrum dopravniho vyzkumu, v.v.i., :t;
jednatele CIMTO, s.r.o. 3
Piiloha: Protokol o zkousce ¢. 123-2018 organizace povérend MD CR :Q
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